
支持电池类型： LiPo、LiHV、Liion、LiFe

模块工作电流： 10mA

模块待机电流： <50uA

蓝色指示灯闪烁：  待机状态

绿色指示灯闪烁：  连接状态

红色指示灯闪烁：  通信错误

按键说明：

长按按键3秒松开，蓝牙电显进入休眠状态，连
接就会中断。

短按按键，蓝牙电显进入激活状态，电显进入待机。

W

W

W

Bluetooth 
Battery Care

欢迎您使用G.T.power 蓝牙电显产品，通过本产品可以使用手机查看电池相关参数以及电池的健康状态，操作方
便，显示精准。使用之前请仔细阅读本说明书。。

请勿在雨中、潮湿、危险的环境中进行操作，
以防发生意外。

注意事项3

参数说明1

GET IT ON

Google Play
Downlaod on the
App Store

扫 描 如 上 二 维 码 即 可 安 装 蓝 牙 电 显 A P P

如何连接手机？2

按照如下示意图连接蓝牙电显与电池
电池与蓝牙电显连接后，打开蓝牙电显的开关置于ON
档，同时打开手机蓝牙（手机若搜不到蓝牙设备，打开
手机定位），打开蓝牙电显电池卫士APP。
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蓝牙电显橡皮带

开关按键

接充电器

平衡线

锂电池

如何固定蓝牙电池卫士
如图所示，用我们配带的扎带将电池卫士固定在转接线
上，与转接线平行固定，这样做的好处可以让装置更加
简化，更加容易操作。
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APP操作方式如下

Bluetooth 
Battery Care

我们对您所购买的产品自购买之日起提供一年质保服务，此项服务只适用于产品质量问题。在产品质保期间，只
要您凭借购买凭据，一切有质量问题的产品都可以免费维修或更换。但由于磨损，超负荷，进水，人为操作不当
或者配件的错误使用造成的损坏则提供有偿维修服务。

使用本产品检测电池充电时，充电或者未充电
时都要把充电器与电池放在儿童触摸不到的地
方，以防发生意外

使用本产品请勿超过蓝牙连接最大距离。

点击设置页面右上角【管理】-【搜索】-点击【搜索到的蓝牙设备】-此时可是设置自己电池的相关参数：电池照片、
电池名称、电池品牌、首次使用时间以及电池参数设置（如下）
电池类型【1、LiPo 2、LiHV 3、LiIo 4、LiFe】 电池节数【2、3、4、5、6】
电池容量mAH【1-50000】 充电C【1-100】 放电C【1-100】
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售后服务条款4

打开APP 选择管理 搜索设备

确定连接设备 连接成功回到主页 选择连接电池 查看电池参数信息

选择连接设备


